
Company: BELUMI PUMPY, s.r.o.

List údajov: HiMulti 3 C 1-24 P

Charakteristiky Výkon

Prítokový tlak max. H 1,5 bar

Teplota média T +5...+35 °C

Max. teplota okolia T 40 °C

Menovité otáčky n 2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany X4

Izolačná trieda F

Káblová priechodka 1x11 Pg

Príkon P1 0,64 kW

Sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz

Potrubné prípojky

Menovitá svetlosť pripojenia, na strane výtlaku G 1

Materiály

Hriadeľ čerpadla 1.4021 [AISI420]

Mechanická upchávka Uhlík impregnovaný syntetickou
živicou/oxid hlinitý/NITRILE

Stupňové komory Noryl

Diffuser/Injector –

tesnenie EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok Wilo

Typ HiMulti 3 C 1-24 P

Č. výr. 2543599

Hmotnosť cca m 12,8 kg
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Company: BELUMI PUMPY, s.r.o.

Rozmery a rozmerové výkresy: HiMulti 3 C 1-24 P

Rozmerový výkres

Rozmery H 190 mm

Dimensions P1 187 mm

Rozmery P 210 mm

Dimensions L2 87 mm

Rozmery L1 252 mm

Rozmery L 377 mm

Rozmery H1 147 mm

Rozmery H 370 mm

Dimensions X1 377 mm

Dimensions X 87 mm

Menovité svetlosti potrubných
prípojok na nasávacej strane RPS

Rp 1

Menovité svetlosti potrubných
prípojok na strane výtlaku RPD

R 1
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Company: BELUMI PUMPY, s.r.o.

Charakteristiky: HiMulti 3 C 1-24 P

Charakteristiky
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Company: BELUMI PUMPY, s.r.o.

Popis: HiMulti 3 C 1-24 P

Viacstupňové, horizontálne odstredivé čerpadlo konštrukčného typu suchobežné čerpadlo, samonasávacie, s motorom pripojeným prírubou a automatickým
riadením čerpadla HiControl 1. Utesnenie na priepuste hriadeľa bezúdržbovou mechanickou upchávkou.

Na čerpanie a zvyšovanie tlaku pitnej vody alebo mierne znečistenej vody v obytných a poľnohospodárskych priestoroch a ďalších oblastiach.

Zásobovanie vodou zo studní, cisterien, iných mestských zásobovaní vodou, mestskej vodovodnej siete atď. na zavlažovanie, postrekovanie, zvyšovanie
tlaku atď.

Dvojpólový jednofázový motor s káblovou priechodkou, kondenzátor v pripojovacej skrinke, motorový istič s automatickým znovuzapínaním, poistka proti
nedostatku vody.

Rozsah dodávky

Čerpadlo
Riadenie čerpadla HiControl 1
Dva plastové viazače káblov s tesneniami pre manuálne pripojenie na prítokové rúry
Elektrická rýchloprípojka
Návod na montáž a obsluhu

Materiály
Hriadeľ čerpadla: 1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka: Uhlík impregnovaný syntetickou živicou/oxid hlinitý/NITRILE
Stupňové komory: Noryl
Diffuser/Injector: –
tesnenie: EPDM

Výkon
Prítokový tlak max. H: 1,5 bar
Teplota média T: +5...+35 °C
Max. teplota okolia T: 40 °C
Pripojenie na sieť 1~, štandardné vyhotovenie: 230 V
Sieťová frekvencia f: 50 Hz
Menovité otáčky n: 2.900 1/min

Motor/elektronika
Druh ochrany: X4
Izolačná trieda: F
Káblová priechodka: 1x11 Pg
Príkon P1: 0,64 kW

Potrubné prípojky
Menovitá svetlosť pripojenia, na strane výtlaku: G 1

Informácie k objednávkam
Hmotnosť cca m: 12,8 kg
Typ: HiMulti 3 C 1-24 P
Č. výr.: 2543599
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