
Company: BELUMI PUMPY, s.r.o.

List údajov: HiSewlift 3-35

Charakteristiky Parametre motora

Sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz

Príkon P1 0,4 kW

Menovitý prúd IN 1,9 A

Menovité otáčky n 2.900 1/min

Počet pólov 2

Druh zapínania priamo

Izolačná trieda F

Druh ochrany IP 44

Max. frekvencia spínania na čerpadlo 100 1/h

Kábel

Sieťová zástrčka CEE

Typ pripojovacieho kábla neodpojiteľné

Prípustná oblasť použitia

Max. prípustný tlak vo výtlačnom potrubí p 0 bar

Teplota média T +5 ... +35 °C

Max. teplota média, krátkodobe do 3 min. T 35 °C

Max. teplota okolia T 40 °C

Dimensions/weights

Objem brutto V 17,4 L

Max. spínací objem V 1 L

Min. hladina Vyp. 50 mm

Min. hladina Zap. 70 mm

Rozmery Šírka x Výška x Hĺbka 511 x 249 x 191 mm

Diagonálny rozmer 541 mm

Hmotnosť cca m 5,675 kg

Prípojky

Tlaková prípojka DN 32/28/22

Maximálny prevádzkový tlak pmax 1 bar

Prípojka prívodu DN 40

Odvzdušnenie –

Materials

Skriňa motora PP-GF30

Hriadeľ čerpadla 1.4305 [AISI303]

Mechanická upchávka EPDM

Teleso čerpadla PP-GF30

Obežné koleso PA/PPO, vystužený sklenými
vláknami (podľa typu)

Materiál nádrže PP

Informácie k objednávkam

Výrobok Wilo

Č. výr. 4191677

Č. EAN 4048482454238

Cenová skupina PG7
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Company: BELUMI PUMPY, s.r.o.

Rozmery a rozmerové výkresy: HiSewlift 3-35

Rozmerový výkres HiSewlift 3-35
HiSewlift 3-35
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Company: BELUMI PUMPY, s.r.o.

Charakteristiky: HiSewlift 3-35

Charakteristiky
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Company: BELUMI PUMPY, s.r.o.

Informácia k objednávke: HiSewlift 3-35

Typ čerpadla HiSewlift 3-35
Č. výr. 4191677
Č. EAN 4048482454238
Farba biela
Minimálne množstvo pri objednávaní 1
Minimálna množstevná jednotka pri objednávaní PCE
Hmotnosť (netto) kg 5.675
Dĺžka (netto) mm 622
Šírka (netto) mm 243
Výška (netto) mm 353
Hmotnosť (brutto) kg 7.4
Dĺžka (brutto) mm 0
Šírka (brutto) mm 0
Výška (brutto) mm 0
Druh obalu Kartón
Vlastnosť obalu Obchodné balenie
Kus na paletu 18
Počet na jednu vrstvu 6
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Company: BELUMI PUMPY, s.r.o.

Popis: HiSewlift 3-35

Automaticky pracujúce nehlučné zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd, pripravené na okamžité zapojenie, podľa EN 12050-3 so všetkými
potrebnými spínacími a riadiacimi zariadeniami.

Súčasti zariadenia:

Spoľahlivé ponorné čerpadlo s rezacím ústrojenstvom
Zabudovaná spätná klapka
Filter s aktívnym uhlím
Prepadová poistka
Flexibilné spojovacie hrdlá

Prípojka pre stojacie WC a až tri ďalšie možnosti pripojenia (umývadlo, sprcha, bidet).

Pri realizácii montáže je nutné dodržiavať miestne normy a smernice (napr. v Nemecku DIN 1986). 

Voliteľne je dostupný alarm závislý od napájania zo siete.

Prípustná oblasť použitia
Max. prípustný tlak vo výtlačnom potrubí p: 0 bar
Teplota média T: +5 ... +35 °C
Max. teplota média, krátkodobe do 3 min. T: 35 °C
Max. teplota okolia T: 40 °C

Prípojky
Tlaková prípojka: DN 32/28/22
Maximálny prevádzkový tlak pmax: 1 bar
Prípojka prívodu: DN 40
Odvzdušnenie: –

Parametre motora
Sieťová prípojka: 1~230 V, 50 Hz
Príkon P1: 0,4 kW
Menovitý prúd IN: 1,9 A
Menovité otáčky n: 2900 1/min
Počet pólov: 2
Druh zapínania: priamo
Izolačná trieda: F
Druh ochrany: IP 44
Max. frekvencia spínania na čerpadlo: 100 1/h

Kábel
Sieťová zástrčka: CEE
Typ pripojovacieho kábla: neodpojiteľné

Materials
Skriňa motora: PP-GF30
Hriadeľ čerpadla: 1.4305 [AISI303]
Mechanická upchávka: EPDM
Teleso čerpadla: PP-GF30
Obežné koleso: PA/PPO, vystužený sklenými vláknami (podľa typu)
Materiál nádrže: PP

Dimensions/weights
Objem brutto V: 17,4 L
Max. spínací objem V: 1 L
Min. hladina Vyp.: 50 mm
Min. hladina Zap.: 70 mm
Rozmery Šírka x Výška x Hĺbka: 511 x 249 x 191 mm
Diagonálny rozmer: 541 mm
Hmotnosť cca m: 5,675 kg

Informácie k objednávkam
Č. výr.: 4191677
Č. EAN: 4048482454238
Cenová skupina: PG7
Výrobok: Wilo
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