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Charakteristika

Ponorné nerezové Cerpadla s odnimatelnym plavakovym spinacom.
Péatpalcové monoblokové Cerpadla s priemerom 124 mm

s integrovanym rozbehovym kondenzatorom.

Unikatne rieSenie plavakového spina¢a pomocou kablového konektora.
Jednoducha demontaz a montaz plavakoveé spinaca.

Plavakovy spina¢ sa dokupuje samostatne a je dostupny len pre
modely na 230V !

Pouzitie

- automaticka zavlaha

- zasobovanie domacnosti, chat a komerénych objektov

- Cerpanie studni, preCerpavanie nadrzi, hasiace systémy

Technicka specifkacia

- plast Cerpadla, plast motora a sacie sito z nerezovej ocele AlSI 304L
- dvojita mechanicka upchavka

- kondenzator triedy B (trojnasobna zivotnost' voci Standardnej triedy).
- obezné kolesa a difuzory vyrobené z technopolyméru: vyssi vykon

a zvySena odolnost vogi piesku (50 g/m°)

- dizka kabla: 20 metrov

Prevadzkové podmienky
Stupen krytia: IP 68

Trieda izolacie: F

Tolerancia voltaze napajania: -10% / +10%
Teplota ¢erpaného média: 0°C - 35°C

Max. pristupny obsah piesku vo vode: 50 g/m°
Pocet Startov za hodinu: maximalne 40 krat
Maximalna hibka ponoru: 40 metrov

Moznost montaze: vertikalna alebo horizontélna

Prislusenstvo

Plavakovy spina¢ pre modely na 230V.
Dostupny ako volitefné prisluSenstvo.
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Krivka vykonov
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Taburlka vykonov a rozmerov

Q (prietok)
Jedno-fézové | Trojtazové oot Tminl 0 | 20 | w0 [ e | e0 |
prevedenie prevedenie kolies [m3/h]
230V 230/400 V H (vytlak) [m]
FROG 3 - 06S FROG 3 - 06T 0,6 0,45 3 34,2 30 23,5 14,4 53 - - - 439 14
FROG 3 - 08S FROG 3 - 08T 08 0,6 4 46,6 40 317 19,5 69 - - - 495 15,5
FROG 3 -10S FROG 3 -10T 1 075 5 581 50,1 39 24,2 8,2 - - - 521 16,5
FROG 3 - 12S FROG 3 -12T 12 09 6 69,7 59,2 47 29,4 94 - - - 590 19
FROG 3 - 15S FROG 3 - 15T 15 11 7 79,2 68,4 557 34,0 10,9 - - - 616 20
FROG 3 - 20S FROG 3 - 20T 2 15 9 1024 882 69,8 434 133 - - - 698 23,5
FROG 5 - 08S FROG 5 - 08T 08 0,6 3 372 359 329 29,2 24,6 19,1 13,9 8,2 469 16
FROG 5-12S FROG 5 - 12T 12 09 4 496 478 439 38,8 328 26,0 18,9 1.2 515 17,5
FROG 5 - 15S FROG 5 - 15T 15 11 5 61,5 59,1 54,2 49]1 40,9 322 233 13,8 541 18,5
FROG 5 - 20S FROG 5 - 20T 2 15 6 744 70,2 654 58,0 49,0 389 28,0 16,3 620 20,5
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Tabul'ka elektrickych udajov
P, [kW] 1 [A] Kondenzator 1 [A]
Typ (Max. absorbovany | (Max. absorbovany 450 V Typ (Max. absF:)' g&y vykon) (Max. absorLovany d)
vykon) priid) [UF] 230V
Jedno-fazové prevedenie 230 V Troj-fazové prevedenie 230/400 V
FROG 3 - 06S 0,81 3,7 20 FROG 3 - 06T 0,82 2,4 1,4
FROG 3 - 08S 1 4 25 FROG 3 - 08T 1,04 2,9 19
FROG 3 -10S 1,22 5,7 25 FROG 3 - 10T 13 3,8 2,2
FROG 3 -12S 14 6,5 35 FROG 3 - 12T 132 45 2,6
FROG 3 -15S 1,65 7,6 35 FROG 3 - 15T 1,51 4,8 2,9
FROG 3 - 20S 2,15 9,8 40 FROG 3 - 20T 2,05 57 35
FROG 5 - 08S 11 4,2 25 FROG 5 - 08T 1,12 4 2,1
FROG 5 -12S 132 6,4 35 FROG 5 - 12T 129 4.4 2,5
FROG 5 - 155 17 8 35 FROG 5 - 15T 1,64 4,9 3
FROG 5 - 20S 195 9,4 40 FROG 5 - 20T 1,92 57 3,7




