Tlakové spinaée Tlakovy spina¢ PM/5-3W je vyhodnou kombinaciou rozvodnej tvarovky a integrovaného manometra
pre jednoduchd montaz do Cerpacieho systému. Rozsah do 5 barov, vhodny na spinanie
jednofazovych motorov. Telo je vyhotovené z kvalitného polyméru s ocelovou vystuhou v zavitovych

P M / 5-3w Castiach. Automaticky zabezpecuje spustenie a zastavenie elektrického Cerpadla podla nastavenych
hodnét.

. - . - prevadzkové napatie 230V
Technické udaje - zataZzenie kontaktov 16/10A

PM/5-3W 1,4-2,8 PM/5-3W 2-3,5 - pripojovaci zavit 1"
(vnatorny / vnutorny / vonkajsi)

tlakovy rozsah: 1,4 - 2,8 bar 2,0 - 3,5 bar . o
napétie: 230V - teplota okolia max. +55 °C
krytie: 10A - trieda ochrany IP44
pripojenie: 1" (vnutorny / vnutorny / vonkajsi

katalégové cislo: MRXY620180 MRXY620182

Tlakovy spina¢ PM/5-3W s integrovanym manometrom, inte-
grovanou spojovacou armaturou a flexo kablom je v spojeni
s tlakovou nadobou najjednoduchs$im rieSenim pri automatizacii
Cerpadla ako domacej vodarne.



