4SRM2

Charakteristika

Ponorné Eerpadlo na 230V s 20m kablom ur¢ené pre Cisté,
chemicky neagresivne kvapaliny, bez pevnych primesi
a abrazivnych éastic. Cerpadlo ma zabudovanud spatn
klapku. Pripojenie je 1"1/2 vnutorny zavit.

Cerpadlo je vhodné na ¢erpanie vody z vrtov, studni,
nadrzi v domacnosti.

Materialové prevedenie

Teleso Cerpadla Mosadz
Obezné koleso Tvrdeny plast
Plast ¢erpadla

Sacia mriezka Nerezova ocel
Hriadel

Elektricke parametre

Typ Viykon Napatie _Trie’dg Trieda
KW HP (V) izolacie ochrany
4SRM208 0.37 | 05
4SRM211 0.55 | 0.75 230 B IP68
4SRM214 075 | 1.0

Otacky motora 2850 ot./min.
Vykonové parametre
Q (I/min) Prietok
Typ 0o |15 ] 30 | 45 | 60 | 75
H (m) Vytlak
4SRM208 54 50 45 35 23 6
4SRM211 74 72 66 57 33
4SRM214 95 92 83 65 39 10
Prevadzkoveé podmienky
Cerpané kvapalina Cista voda
Teplota ¢erpanej vody do +35°C
Maximalny ponor pod hladinu 40m
Maximalny po&Set zopnuti za min. 20
Oznacenie

4 SR m 2 35 - 22

-I_— Vykon elektromotora
Stupne
Prietok (m®hod.)
Jednofézovy motor

SR Séria ponorného ¢erpadla
Celkovy priemer: >100mm
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4" ponorné c¢erpadla na €istu vodu
do uzkych vrtov od 100mm.

Krivka vykonov

Cerpadla
su dodavané
s kdblom 20m

skrinkou
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